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Maxi-Line ist eine außergewöhnlich formstabile und flächige 2-Schicht-Diele. Die 
gewählten Abmessungen (1.800 mm Länge und 180 mm Breite) wirken elegant und 
modern zugleich. Mit einer gesamten Aufbauhöhe von lediglich 11 mm sind die 
hochwertigen Dielen im Renovierungsbereich sowie im Neubau mit Fußbodenheizung 
hervorragend einsetzbar. Die Nutzschicht (ca.4 mm Eichenholz) und das Trägermaterial 
(7 mm Multiplex) ist mit ausgesuchten Rohmaterial verarbeitet. Maxi-Line ist in zwei 
Sortierungen und drei Oberflächenvarianten erhältlich. Die leicht gebürstete Oberfläche 
und die vierseitige Fase unterstreicht den Charakter der Landhausdiele. 

 
Technische Daten: 

Holzarten/Sortierungen:  Eiche natur und rustikal 

Fase: Längs -und Stirnseitig 

Brinell-Härte (N/mm²): 35 HB 

Sortierungs-Normung: Gemäß EN 13489  

Abmessungen:   Länge 1.800  •  Breite 180 mm  •  Stärke 11mm 

Gewicht:  7,5 kg / qm 

Nutzschicht:  ca. 4 mm Edelholz aus Eiche 

Trägerschicht:  ca. 7 mm Multiplex aus Birke 

Erhältliche Oberflächen: 1. top-endgeölt  (naturfarben) 

                                             2. top-cremeweiß-endgeölt ( modernes Weiß) 

  3.  matt-versiegelt - pflegeleicht, hygienisch, langlebig - 
     mit Acryllack (UV-gehärtet, formaldehyd- und lösemittelfrei) 

Passgenauigkeit:  Präzisionsfertigung (Qualitätsmanagement nach DIN EN ISO 9001) 

Fußbodenheizungs-  Ja, mit einem Wärmedurchlasswiderstand von 0,058( m² K)/W 
eignung: sehr gute Eignung auf Warmwasser-Fußbodenheizungen. 

Verlegearten:   Unregelmäßiger Verband (Dielenbodenoptik) 

Verbindung zum  Vollflächig verklebt auf fachgerecht hergestellten Untergründen 
Unterboden:  wie Zementestrich, Anhydritestrich, Gussasphalt etc. 

Professionelles Zubehör: Passende Treppenkanten und Treppenwinkel erhältlich 


